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关于我们

核心

上海东虎创立于2000年，包括：上海东虎照明工程有限公司
、上海东虎新能源科技有限公司。上海东虎深耕港口机械行
业二十五年，提供电气与照明解决方案，是德国电气AEG品牌
与美国GE品牌战略合作伙伴。上海东虎是电气、照明集成商
与服务商，并创立了自主品牌—东虎。上海东虎服务的主要
客户有：振华重工、三一海工、华东重机、海西重机、宁波
港、深圳港、青岛港、大连港、汕头港、新加坡PSA、韩国现
代等国内外客户。二十多年来，上海东虎建立了完善的服务
体系，在全球主要港口码头建立电气及照明售后服务网络，
培养了一批照明和电气系统的优秀技术人才。售前为客户提
供系统解决方案和模拟运营方案；售中建立了完善的物流系
统，实现了国内外“一条龙”服务；售后在世界主要港口码
头建立服务中心，做到24小时响应，提供质保期内的免费服
务、质保期外的解决方案，确保客户无忧运营。上海东虎秉
承客户第一、信用第一的原则，通过提供高品质的服务和产
品，在电气系统、照明系统成为港口码头客户的不二之选，
助力行业不断发展壮大。

价值观
INTEGRITY-被信
诚信作为我们核心价值观之首，我们深刻明白如何才
能让您-客户和合作伙伴放心的购买和使用我们的产品和
服务，我们承诺：诚信的价值观贯穿您与我们沟通的任
何一个环节-产品研发，市场推广，技术沟通，生产制造
，项目实施。

EXECUNON-执行力

不仅仅是研发、财务、工厂、销售及服务部门，还包括
元件供应商，经销商都定期参加并通过东虎新能源公
司的执行力培训，以确保我公司创新技术、提高设备可
靠性、改善效率、增加安全、处理应急问题等任何有利于
客户及公司的政策能高效执行

INNOVATION-创新

作为电能质量及电力控制解决方案的专业工程技术提供商
，只有通过不断的技术创新为客户提供领先、高效、可
靠、节能技术，才能为全球客户提供全方位增值服务。

OUR INNOVATION-我们的创新

国际通用产品特点与本地使用要求结合-PLC逻辑、专用
非电量保护大屏LCD图形显示可编程1/O、专用测量电
流通道等
既有默认标准功能配置，又有根据用户特殊要求增减功
能的能力。!



   

   

产品特点
·灵活方便的保护、测量及控制功能，适用于各种配电馈线、变压器、

电容器、进钱/母联备自投、电动机应用

·先进的自动控制功能，可提供用户定制保护及控制解决方案

·操作界面友好-图形化LCD,专用控制按钮和LED指示

特

·诊断功强大-IRIG-B时间同步、事件报告、波形记录

·通讯接口灵活-前面板USB、背部可选双以太网口或双RS485接口·

系统集成方便-通过开放式标准规约方便地集成于监控系统：
ModbusRTU、ModbusTCP和IEC60870-5-103、ProfbusDP

性介绍
·完整的相、中性点、接地和灵敏接地延时、瞬时过流

·复压闭锁过流、负序过流及相欠电流

·相方向和中性点/接地方向过流保护

·母线和线路辅助低压过压

·零序过压、负序过压

·欠频率/过频率及频率变化率

·电动机保护功能-增转、启动时间过长和启动次数

·热过负荷保护

·断路器失灵、自动合闸

·可编程/O和控制逻辑

· 测量：V,I,Hz,W,VA,E,PF

·可配置图形化人机接口

·可配置LED灯清晰指示状态信息，方便分析诊断

· VT断线

·事件记录-100次事件

·高分辨率录波和数据记录，采样速率达32点/周波

·USB、RS485、RJ45和Profibus接口

·多规约-ModbusRTU和TCP、TEC60870-5-103、ProfibusDP 

·Windows风格窗口化设置软件

DH-IMPM-1V01



   

保护 和 控 制

DH-IMPM-1V01提供用于各种馈线、 变压器、 电容器、 电动机、 母联等间隔的管理和控制，集保护、 监测和控制功能与一体，具体功能包括：

·过电流保护

、过电流保护可用于相 中性点、 接地/灵敏接地和负序电流等保护。 该
保护配备多种时间曲线， 它们包括长反时限/短反时限、 定时限、 整流
曲线。

·方向元件

方向元件可用于相、 中性点、 接地和灵敏接地电流等保护.

·过电压/低电压保护

DH-IMPM-1V01提供的电压保护功能包括 ： 相低压/过压、 辅 助低
压/过压， 零序过压、负序过压，可实现多种电压保护及闭锁逻辑，适用于

·热过负荷保护

长期过负荷、 机械故障造成堵转或起动超时等是电机过热的主要原
因。 热过负荷保护可作为电动机热过载的主保护，其动作模型考虚
了正序、 负序电流所产生的综合热效应及热累积过程， 引入的等值
发热电流Ioq作为热容重计算的依据。

·电机启动时间过长保护

电动机在启动过程中，可能会因为过载或机械故障等原因导致电动
机无法正常启动，使电动机启动时间过长或长时间无法进入运行状
态 ，造成发热等异常变化而损坏电动机。 电动机启动时间过长保护
避免了电动机在启动过程中由于长时间的启动而导致电机损坏的情
况 。

·电机欠电流保护功能
变压器、 电容器、 电动机等多种保护对象。
序过压、负序过压， 可实现多种电压保护及闭锁迎辑，适用于线路、

·频率保护

DH-IMPM-1V01中配备过频率和低频率元件，通过使用基于电
压或频率的甩负荷技术，提 高电网的稳定性。 同 时装置还具有频率
变化率功能。

·堵转保护

机械故障或骤时的负荷转矩增加，会造成电动机堵转 。 根据流过电动
机的保护电流有效值来整定堵转保护， 在堵转保护逻辑中，同时考虑
电动启动标志条件，在电机进入运行状态后投入堵转保护功能。

装置通过对机端三相电流有效值的测量来判断是否发生欠电流状况。

·VT断线检测

VT二次回路故障将导致低电压， 要 序/负序电压、 无压检测等误动，
VT断线检测元件可发送告警信号并闭锁电压驱动的保护功能。

·断路器失灵

使用断路器失灵功能可以确定发送到某一个断路器的跳闸命令在规
定的时间延时范围内是否被执行，可设置为出口动作或告警。

功能框 图
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保护功能列表

保护功能 馈线保护 电动机保护 变压器保护 电容器保护

● ●
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●

●

●

●

●

●

●

相低电压

辅助低电压

相欠电流

负序过电流

负序过电压

启动时间过长

热过负荷

定时限过流段

定时限过流I暇

定时限过流II段

零序过流

接地过流

灵敏接地过流

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

断路器失灵
反时限过流

零序反时限过流

接地反时限过流
堵转保护

相过电压

●

●

●

●

●

●

零序过压

辅助过压

最大启动次数

相方向过流

零序方向过流

接地方向过流

三相一次重合闸

低频

过频

频率变化率(滑差)

ANS代码

27

27×

37

46

47

48

49

50P1

50P2

50P3

50N

50G

50SG

50BF

51P

51N

51G

51LR

59

59N

59X

66

67P

67N

67G

79

81U

810

81R

VTFF

●

●

●

●

●

非电量保护

VT断线监视
跳闸回路监视
复压闭锁过流

断路器遥控分合闸

轻瓦斯告警

重瓦斯跳闸

压力释放

温度保护

●

●

●

●

●

●

●

●

注 ：列表为默认配置，DH-IMPM-1V01装置可根据用户需求进行保护功能灵活配置
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订货 代 码

DH-IMPM-1V01 H1

M 电动机保护
T 变压器保护
c 电容器保

功能

F 馈线保护

护

相电流

1 CT二次1A
5 CT二次5A

接 地电流

S 零序CT二次0.2A
1 零序CT二次1A

 

 

 

S 单RS485□:

0 无AO接口
1 含 1A0,4-20mA 

通讯端

5 零序CT二次5A

扩展NO模块

0 无扩展模块，共16DV10DO 

2 含扩展模块 ，共26DV25DO 

扩展AO接口

口

Moubus RTU,IEC80870-5-103
D 双RS485口： Modbus RTU,IEC80870-5-103
E 10100MR45以太网口 ： Motus TCP
R 双 10100MR45以太网口：MotusTCP
P ProflbusDP

对 时端

R RS422方式
T TTL电平方

口

式

界面

C 中文
E 英文



受益于中国高速发展的经济和日新月异的基础建设，上海东虎新能源

科技有限公司作为北亚总部，负责统筹大中华区的业务。同时应大

中华区蓬勃的业务发展，在中国上海奉贤区成立了中国研发机构和

物流配送仓库，为国内客户推出量身定做的二次开发产品和零配件

供应等维保服务，以上所有一切基于集团长期扎根中国的战略宏图

。

全国服务热线：+86-021-58765400 

中国区总部：上海东虎新能源科技有限公司

地址：上海市浦东新区东方路8号良丰大厦6G室

电话：+86-021-58765400 

传真：+86-021-58765400-816www.shdonghu.com网址：
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